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LATAR BELAKANG

1. Sebagian  besar dari Batubara digunakan dalam Industri Listrik Tenaga Uap ( PLTU ), selain itu digunakan pula dalam Industri Semen, Industri tekstil , Industri Metallurgi , Industri Rumah Tangga dll. 

2. Mengingat terjadinya Batubara sangat erat dengan Kualitas Batubara yang dihasilkan , maka kualitas Batubara bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya , selain itu perbedaan Kualitas Batubara disebabkan pula oleh adanya “Inherent Mineral Matter” yaitu berupa kotoran bawaan serta “Extraneous Mineral Matter” yaitu berupa pengotor sisipan atau “partings” dan pengotor yang terbawa saat Penam- bangan, dan batubara ini diklasifikasikan sebagai  “Dirty Coal”.

3. Kualitas “Dirty Coal” ini jauh melebihi ambang batas dari persaratan batubara yang diminta oleh Konsumen sehingga sulit untuk di pasarkan atau dijual .

4. Untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas maka diperlukan suatu “Coal Preparation Plant” yang dilengkapi dengan Proses untuk menghilangkan Mineral Matter sebanyak mungkin yang biasa disebut “Coal Washing Plant”.

5. Untuk mengetahui seberapa parah adanya Pengotor Mineral Matter maka diperlukan suatu Test yang disebut “COAL WASHABILITY TEST”

6. Dari hasil Coal Washability Test nantinya akan diketahui Produkta yang dihasilkan atau yang diinginkan yaitu berupa Produkta yang disebut “Washed Coal” .

7. Washed Coal yang diinginkan dapat disesuaikan dengan keinginan dari Perusahaan agar diperoleh “Nilai Jual” yang tinggi. Oleh sebab itu “BAGIAN MARKETING WAJIB IKUT” dalam training ini

8. Flowsheet suatu Crushing Plant untuk Batubara Bituminous agak sedikit berbeda dengan Crushing Plant untuk Batubara Sub-Bituminous terutama batubara yang mempunyai nilai HGI yang relatip tinggi begitu pula dalam menangani batubaranya dalam Stockpile agak berbeda sehingga perlu adanya Management Stockpile yang baik .

9. Disarankan yang ikut dalam Training ini yaitu : Manager atau setingkat di Bagian Explorasi , Manager atau setingkat di Bagian Planning , Manager atau setingkat di Bagian Crushing Plant , Manager atau setingkat di Bagian Coal Washing Plant , Manager atau setingkat di Bagian  Coal Handling , Manager atau setingkat di Bagian Marketing , Manager atau setingkat di Bagian Stockpile dan Jetty , Manager atau setingkat di Bagian Coal Quality . 
SILLABUS TRAINING
1. Pengenalan Batubara : Terbentuknya Batubara 

2. Tempat terjadinya batubara dan hubungannya dengan variasi Kualitas, serta pengertian dasar mengenai Komponen dan klasifikasi Batubara dan lain-lain

3. Kualitas Batubara : Total Mosture , Proximate Analysis , Calorific Value ,Total Sulfur, Hardgrove Index , Ash Fusion Temperature , Besar Ukuran , Ultimate Analysis , Bentuk Sulfur , Swelling Index , Plastometry , dll

4. Teori Coal Beneficiation

5. Washability Test

6. Crushing dan Screening basah dan kering

7. Jigging , Dense Media Separation , Spiral Separation

8. Dewatering

9. Pembuatan Flowsheet 

10. Macam-macam Stockpile

11. Cara Stacking dan Reclaiming

12. Cara Blending dan Perhitungannya

13. Stockpile Management

TENTANG PENGAJAR

Ir. Theo Matasak

Theo Matasak adalah staff dosen di Departemen Teknik Geologi ITB sejak 1974.  Pada saat ini mengajar mata kuliah Sedimentologi dan Geologi Batubara. 

Selain sebagai pengajar, Theo Matasak berpengalaman sebagai pelaksana eksplorasi di Perusahaan Pemerintah dan Swasta. Pernah menjadi Penasihat Ahli Geologi PTBA selama k.l. 10 tahun.
Selama berkecimpung di bidang eksplorasi batubara selama 20 tahun lebih, pernah melakukan eksplorasi di hampir semua cekungan dimana endapan batubara ditemukan seperti Ombilin, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Bengkulu, Meulaboh, Barito, Pasir, Kutai, Tarakan, Ketungau dll.
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Pengalaman Kerja

Pernah menjadi Kepala Lab.Pengolahan Bahan Galian ITB

Pernah menjadi Ketua Bidang Khusus Batubara ,Program Magister ITB

Guru Besar ITB ,Pengolahan Bahan Galian

Pernah menjadi Staf Pengajar Jurusan Tambang ITB dan UPN

Pernah menjadi staf Ahli di : PT. Antam , PTBA , PPTM dan Direktorat Batu bara

Pernah menjadi konsultan beberapa Perusahaan Tambang Batubara dan Konsumen Batu bara dan membantu `Coal Washability Test` untuk batubara yang bermasalah pada beberapa Perusahaan Penghasil Batubara
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Jika peserta yang telah terdaftar membatalkan keikutsertaannya dalam kursus ini, maka diharuskan membayar penuh uang kursus kecuali jika pembatalan dilakukan secara tertulis minimum 7 hari sebelum kursus dimulai. Peserta dapat digantikan oleh orang lain setiap saat.

SERTIFIKAT
Sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang telah mengikuti kursus ini.

BIAYA PESERTA KURSUS
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